
Arztruf-/Abstelltaster ARAT-P-IO

n  Arztruftaster n  Abstelltaster n  2 × RJ-45-Buchsen n
Montagerahmen n  Tragrahmen mit Platine n  Folientastatur
n  Funktions- und Überwachungselektronik n  integrierter
Piezo-Summer

Beschreibung

IO-Bus-Taster mit akustischer Rufnachsendung zum
Auslösen von Arztrufen sowie zum Setzen und Deakti-
vieren von blauen Anwesenheiten. Ausgestattet mit Fin-
de- und Beruhigungslicht und Status-LED.

n Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit

n Integrierter Tongeber zur Signalisierung bei Ruf-
nachsendung

n Keimhemmende Folientastatur mit folgenden Tas-
ten:

– Anwesenheitstaste (blau) mit Status-LED
– Arztruftaste (blau) mit Finde- und Beruhi-

gungslicht

Doctor call/cancel pushbutton ARAT-P-IO

n  doctor call pushbutton n  cancel pushbutton n  2 × RJ-45
sockets n  mount frame n  mounting rail with board n
membrane keypad n  function and monitoring electronics n
integrated piezo buzzer

Description

IO-bus pushbutton with acoustic call forwarding for re-
leasing doctor calls and setting and deactivating blue
presences. Equipped with locating and reassurance light
and status LED.

n Call forwarding for set presences

n Integrated sound generator for signalling in case of
call forwarding

n Germ inhibiting membrane keypad with the followi-
ng buttons:

– Answering button (blue) with status LED
– Doctor call button (blue) with locating and re-

assurance light



Arztruf-/Abstelltaster ARAT-P-IO

Abmessungen

Alle Maße in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität: Visocall IP
Betriebsspannung: 15 – 30 V DC
Stromverbrauch: 2,5 mA typ.
Schnittstellen/
Systemanschluss:

2 × RJ-45-Buchsen zum
Anschluss an einen IO-Bus eines
SWI9 (RS-485-Schnittstelle mit
Spannungsversorgung)

Montage: Aufputz, Unterputz oder in
Medienschiene

Schutzart: IP 44, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 – 100 %
Gehäuse: Kunststoff ABS, weiß RAL 9016
Abmessungen: 80 × 82 × 32 mm (H×B×T)
Gewicht: 58 g

Doctor call/cancel pushbutton ARAT-P-IO

Dimensions

All dimensions in mm

Technical data

System compatibility: Visocall IP
Operating voltage: 15 – 30 V DC
Current consumption: 2.5 mA typ.
Interfaces/system
connection:

2 × RJ-45 sockets for connection
to the IO-bus of a SWI9 (RS-485
interface with power supply)

Installation: Surface-mounted, flush-mounted
or in a bed head unit

Protection class: IP 44, VDE 0834 Environmental
class II

Ambient temperature: 0 °C to +40 °C
Relative air humidity: 5 – 100 %
Case: Plastic ABS, white RAL 9016
Dimensions: 80 × 82 × 32 mm (H×W×D)
Weight: 58 g

SCHRACK SECONET AG · A-1120 Wien · Eibesbrunnergasse 18 · Tel.: +43-1-81157-0 · office@schrack-seconet.com · www.schrack-seconet.com Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

alt
en

 · 
Su

bj
ec

t t
o 

te
ch

ni
ca

l c
ha

ng
es

©
 S

ch
ra

ck
 P

ro
du

ct
io

ns
 · 

K
-D

B-
00

80
D

E
-E

N
 · 

V
 2

.0
 · 

03
.2

02
1

W
eit

er
e 

In
fo

rm
at

io
ne

n 
sin

d 
de

r T
ec

hn
isc

he
n 

D
ok

um
en

ta
tio

n 
zu

 e
nt

ne
hm

en
Fu

rth
er

 in
fo

rm
at

io
n 

ca
n 

be
 o

bt
ain

ed
 fr

om
 th

e 
te

ch
ni

ca
l d

oc
um

en
ta

tio
n


	4 Abmessungen
	4 Dimensions

